Tilene® Strip — Ficha técnica
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Polimeros Titanizados

» Descripcion del producto: Implante titanizado de refuerzo del tejido blando
paracierre de fascia

> Material: Polipropileno con superficie de enlace covalente titanizada

» Grosor de capas detitanizacion: aprox. 30 —50 nm

P Estructura: Tejida con fibras monofilares

» Bor des: recortados con laser, circulares

Ligera 35 g/m?

» Elasticidad
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fuerte 65 g/m?
ligera fuerte
Peso: 35g/m? 65 g/m?
» Grosor: 0,30 mm 0,45 mm
(DIN EN 1SO 5084)
» Tamario de poros: >=1mm >=1mm
»Diametro de
Filamento: 58 dtex 103 dtex
(90 um) (120 pm)
» Porosidad 2D: 61 % 53 %
» Porosidad 3D: 87 % 82%
» Elasticidad
Fisiolégicaa 16 N: 21% 17%
Fisiologicaa 32 N: 38% 29 %
» Resistencia a
Latension: 47 N/cm 62 N/cm
(ball burst)
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* Referencias par a Pedidos
Productos Tamarios Unidadi Peso
Aplicacion [cm x cm] Cga Ligeras Pesadas 65
35g/m? g/m?
. . 6000532 6000
TiIMESH® Strip 4 x40 3 53 533
026-2532 026-2533
6 x 40 3 6000534 6000535
026-2534 026-2535
Refuerzo de
6000 6000537
Implantes para el 8 x40 3 536 53
cierrede Fascia 026-2536 026-2537
10 x 40 3 6000538 6000539
026-2538 026-2539

Nota: Cadigos para pedidos
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